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NORMA VENEZOLANA

ANCLAJE PARA CINTURONES DE ) ;
SEGURIDAD EN AUTOMOVILES COVENIN
1055

1 ALCANCE

1.1 Esta norma contemplg la ubicacién, dimensiones y resistencia de
los puntés de anclaje de los cinturones de seguridad de un vehiculo

de motor de hasta 3,5 ton. de pesoc.

1.2 Esta norma se aplica a los anclajes de cinturones de seguridad
para asientos delanteros y traseros dispuestos de frente al tablero

del vehiculo.

2 NORMAS COVENIN A CONSULTAR

COVENIN 1064 Cinturones de seguridad para automdéviles
(en elaboracidn).
3 DEFINICIGONES

3.1 Anclaje Consiste en un agujero roscado en una estructura adecua

da para recibir el herraje de fijacidn del ﬁinturén de seguridad.

3.2 Herraje de Fijacidén.- Es una parts usualmente de metal disefiada

para asegurar las cintas de un cinturdén de seguridad a un vehiculo

de motor.

3.3 Cinturdn _de Seguridad.- Es el conjunto formado por cintas, hebi

llas, herraje de ajuste y herraje de fijacién, el cual va asegurado

firmemente a la estructmura del vsehiculo y/o del asiento.

. L Y
3.4 Asiento de Banco.~ Es una estructura completa disefiada para assn
tar a més de una persona, la cual puede llevar incorporados puntos de

anclaje para méds de un cinturdén de seguridad.

3.5 Punto de Cadera (H).- El punto de la cadera (H) es la traza del

eje de giro del femur sobre el plano de simetrfa del asiesnto. Pusede
ser determinado por las medidas del maniqui indicado en la Fig. 2 vy
la Tabla 1I.
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Para asientos con respaldo reclinable, el &ngulo que forma sl respal
do con el asiento deberd estar. lo mds cercano posible a 902 cuando se

trata de determinar el punto H.

3.6 Angulo del cinturdn de Sequridad (e¢).- Siendo B la proyeccidn de

un punto de anclaje sobre el plano longitudinal de simetrfa del asien
to (Fig. 1), el é&ngulo 8s el formado por el segmentoc HB con el pla-

no horizontal que pasa por B.

3.6.1 E1 4ngulo o tiene virtualmente el mismo valor que el que se ob
tendria considerando, en lugar del segmento HB, la cinta de un cintyu
rén de seguridad cuyo punto de anclaje en el susloc se proyectase en
B.

4 CONDICIONES GENERALES

4.1 Los anclajes de los cinturones de seguridad deberén colocarse de
tal manera que, en caso de que se le impongan esfuerzos importantes
a las cintas, éstas no transmitan al cuarpo/de los pasajeros presip
nes peligrosas, en particular a consecuencia de su accidn sobre par

tes del cuerpo humano espscialmente sensibles.

4.2 Todo vehiculo deberd tener como minimo 5 anclajes para los asien
tos delanteros (individuales o de banco), de los cuales dos serén la
terales (uno de cada lado del vqhiculo) y 4 anclajes para los asien-

tos traseros.

4.2.1 Los grupos de anclajes pueden estar situados- totaliwente en la
estructura del vehiculo o repartidos entre la estructura del vehicu

lo y la del asiento.

4,2.2 Cada anclaje en la estrucfura de un vehiculo puede ser usado
para asegurar los herrajes de fijacidén de 2 cinturones . adyacentes
siempre gque ss cumplan los requisitos especificados en la presente
norma y en el caso de un asiento de banco, ambos cinturones perte-

necerdn a ese asiento.
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4.3 POSICION DE LOS ANCLAJES
4.3.1 Anclajes delanteros

4.3.1.1 Podrén ubicarse en el piso o en el asiento y su posicién de

berd ser la indicada en la Fig. 1

4.3.1.2E1 4ngulo « debe tener,dentro de los limites posibles, un va
lor préximo a 452 para cualquier‘posicién normal del asiehto. Debe
admitirse, sin embargo, que para vehiculos con posiciones extremas
del asiento, el dngulo puede tomar valores muy diferentes de 45@.
Pero para ninguna posicidén del asiento, el 4ngulo < puede ser infe

rior a 202 ni superior a 759.

4.3.1.3 La distancia comprendida entre los planos verticales paralg
los al plano longitudinal de simetrfa del vehiculo que pasan por los
anclajes ubicados en el piso debe tener como minimo 350 mm (Fig.1).
Sin embargo si la estructura del vehiculo lo exige, esta distancia
puede ser reducida a condicidn de que se utilicen dispositivos aprg

piados que aseguren una separécién conveniente sntre las cintas.
4.3.2 Anclaje lateral delantero para la cinta del hombro:

4.3.2.1 E1 anclaje lateral deberd estar colocadp detrds del plano -
vertical, perpendicular al planoc longitudinal de simetrfa del vehicu
lo que pasa por el punto H, para la .posicién mds apartada del asien
to y con el respaldo en una posicién lo méds préxima posible a 902 -
con relacién al asiento, a una altura superior a la del hombro del
usuario, determindndoss la altura, en todos los casos, de manera que
se dé a la cinta una buena posicidén sobre el cuerpo y el centro del
hombro (Fig. 5).

4,3.2.2 Si la geometria del vehiculo o la resistencia de la estructy
ra no permiten colocar el anclaje a una altura superior a la del hom
bro, este deberd colocarse de forma tal que la cinta del cinturén no

ocasione excesos de presidén en el hombro.
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4.3.3 Anclares Traseros

Las posiciones especificadas para los anclajes delanteros en el pi
so son aplicables , en lo posible.a los anclajes traseros en el pi-

so. El éngulo > debe estar lomés préximo posible a 450,

4.4 Todos los anclajes deberdn estar protegidos contra la corrosidn

5 REQUISITOS

5.1 Los dos anclajes fijos en el piso o asiento pertenecientes a un
cinturén deben ser capaces des soportar una fuerza de traccidn de -

2270 = 20 kg (5.000 % 45 1b) segin sl ensayo 6.1

5.2 E1 anclaje lateral y los dos anclajes en el piso o asiento per-

tenecientes a un cinturdn, deberin satisfacer lo siguiente:

5.2.1 Los dos anclajes fijos en el piso o asiento deberén cumplir
con lo establecido en el punto 5.1

5.2.2 E1 conjunto de los tres anclajes deben ser capaces de soportar
una fuerza de traccidn de 1330 = 20 kg (2920 % 45 1b) segln el ensa

yo 6.1

5.3 En 8l caso de que un anclaje se utilice para recibir el herraje
de fijacidén de dos cinturones de seguridad, éste debe soportar la

suma de las tensiones correspondientes.

6 METODOS DE ENSAYO

6.1 ENSAYD DE TRACCION

6.1.1 Equipo de Ensayo

El equipo de ensayo consists en:

6.1.1.1 Una (1) méquina de traccidén capaz de aplicar las tensiones
especificadas.

6.1.1.2 Una pieza de ensayo como la especificada en la Fig. 3

6.7.1.3 Un conjunto de cintas correspondientes a cinturones de segu

ridad.
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6.1.2 Material a ensayar
El material a ensayar consiste en una estructura de vehifculo con los

asientos en su posicidén y sus puntos de anclaje especificados.

6.1.3 Procedimiento.

6.1.3.1 Se fija la estructura del vehiculo mediante dispositivos ade

cuados de forma tal de no reforzar los puntos de anclaje.

6.1.3.2 Los puntos de fijacidn serdn tales que esten a una distancia
de al menos 50 cm (19,7 pulg) por delante dsl anclaje y 30 cm -
(11,8 pulg) por detrds de 61.

" 6.1.3.3 Para los anclajes fijos en el piso o asiento.

6.1.3.3.1 Se sujeta la pieza de ensayo mediante las cintas gue van
unidas a los anclajes que se vayan a ensayar, correspondientes a un
mismo asiento (Fig. 4).

6.1.3.3.2 Se le aplica a la pieza de ensayo una fuerza de traccidn

de 2270 ¥ 20 kg (5000 % 45 1B).

6.17.3.3.3 La fuerza de traccién se dirije hacia adelante en una di
reccidén que forme un é4ngulo de 10i 59 por encima de la horizontal,
paralelamente al plano de simetrfa del vehiculo. El asiento se colo

ca en la posicién de conduccidén extrema hacia atrés.

6.1.3.3.4 Una vez alcanzada la fuerza de traccién requerida se sus-

pende el ensayo.
6.1.3.4 Para anclaje lateral con dos anclajes en el piso o asiento

6.1.3.4.1 Se le aplica la fuerza .de traccién correspondiente a los

dos anclajes en el piso segln el punto 6.1.3.3. 3 6.1.3.4.2.

6.1.3.4.2 Se sujeta la pieza de ensayo por medioc de las cintas que
van colocadas de la siguiente forma:

a) Del anclaje lateral a uno de los dos del piso

b) Entre los dos anclajes en el piso

6.1.3.4.3 Se le aplica a la pieza de ensayo una fuerza de traccidn
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de 1330 2 20 kg (2920 % 45 1b)

6.1.3.4.4 Igual al 6.1.3.3.3

6.1.3.4.5 Al alcanzar la fuerza requerida se suspends el ensayo.
6.1.4 Condiciones de Ensayo

Los asientos y todos los equipos anexos gue contribuyen a la rigi-

dez del conjunto deben estar colocados durante los ensayos.

6.17.5 Informe

6.1.5.1 Se registrard toda deformacidn permanente notable de la ca

rroceria en la zona de anclajs.

6.1.5.2 Se tomard nota de cualguier desgarre de la estructura de la

. . :
carroceria contigua al anclaje.

7 RELACION CON OTRAS NORMAS

UNE 26216 (Una Norma Espafiola)

UNE 26215 (Una Norma espafiola)

IDS 466/2 (Israel Draft Standard)

BSAV 140 a (British Standards Institution)
BSAV 48 a (British Standards Institution)
SAE 1787 b (Society of automotive Engineers)

IS0 R 1417 (International Organization for standardization)
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MANIQUI PARA FIJAR EL PUNTO H



TABLA I

MEDIDAS DEL MANIQUI

Medidas de un hombre i Medidas de un hombre

5 Medidus de un hombre

elegido entre 10 i elegido entre 50 elegido entre 90
i
a 395 ; 425 450
b , 415 :‘ 440 485
S et eSS S N S e e
c 430

Comprendido entre 110 y
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& 510 o
{

uma cubierta de tela, espesor 25

Fig. 3

PIEZA DE ENSAYC
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COLOCACION DE ANCLAJE LATERAL
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