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MORMA VENEZOLAKA COVENIH
COLORES, SIMBGOLGS Y DIMENSICNES 187-92

£

FARA SEMALES DE SEGURIDAD (lra. REVIGION)

L.~NORMAS COVEMNIN A COMSULTAR

COVEMIN 810-87 Guia instructiva sobre medios de estape,

2.~ ORJETQ Y CAMFG DE AFLICACION

D Fets MNorma Yenezolana establece los colores, si . .
mbolos vy dimensiones de lasg

- eefales  de sequridad, con el obieto de prevenir accidentes, riesgos & la salud vy
facilitar el control de las emergencias,

~y

dae Esta Morma se aplica a todos los lugares recidenciales, piblicos, turisticos,
recreacionalesy asi como de trabajo a ohjeto de orientar y prevenir accidentes,
rigsgoe & la salud y facilitar el .control de las emergencias, & travée de colores,
formas, simbolos vy dimensiones.

S.- DEFIMICTONES

3.1 ZEFAL DE SEGURIDAD.
Ee 1a seffal gue, a través de la combinacion de una forma geometrica, color, wun

simbolc  y/o un texto proporciocna una informacién determinada, relacionada con la
s@guridad.

3.2 COLOR DE SEGURIDAD
Es el color al cual se le stribuye una significacién determinads en relacisn  can
la seguridad.

Estd fundamentado en el conceptio del seméforo de trénsito e indica:

VERDE = Emergencia {via segura)

AMARILLO= Precaucion {riesgo)

r0Jo0 = Fare, identificacidn de equipos contra incendio.
En circulo con diagonal a 4% grados de izquierda « derecha:
prohibicidén, no lo haga.

BLAMCO = Informacion general

AZUL = Ubligacidn (uso de equipos de proteccidn personal o}

informacitdn de caracter obligatorio.

3.3 COLOR aUXILIAR
ke el color gue s@ usa como complemento de los colores de seguridad.



3.4 COLOR DE CONTRASTE

Es &l color que complementa al color de seguridad, meiora las condiciones de
visibilidad de la sefral y hace resaltar su contenido.

3.5 SERAL DE PROHIBICION

Es la seffal de seguridad gue prohibe un comportamiento susceptible de provocar wun
Fiesgu y su mandato es total.

d.6 SEMAL DE ADVERTENCIA O FPRECAUCICH
£s la sefral de ceguridad que advierte de un peligro o de un riesgo.

3.7 SEMAL DE OBLIGACION
Es la sefral de sequridad que obliga a2 un tomportamiento determinado.

5.8 SEMAL DE EMERGENCIA Y/0 EVACUACION

Es la sefral de sequridad que indica la via segura hacia la salida de energencia,
la ubicacién de un punto o eguipo de emergencia.

3.9 SERMAL DE INFORMACION
£6 la sefral que informa sobre cualquier tema gque no se refiere a seguridad.

5.10 SENAL DE FROTECCIDN CONTRA IWCENDIOS.

£5 la seffal de seguridad que sirve para ubicar e identificar equipos, materiales o
sustancias de proteccidn rontra incendios.

3.11 SERAL DE RESTRICCION O LIMITACION
Es la sefral de segquridad que limita una accién.

S.1% SIMBOLO (FICTOGRAMA)

Ee la imagen que describe una situacisn determinada y que se wutiliza en las
seffales de seguridad.

5.13 TEXTU DE SEGURIDAD

Es un escrito relacionado ¢on el simbolo que acompaffa, colocado dentro o fuera de
la seftal de seguridad, perc nunca dentro del simbolo.

3.14 ZEMAL ADICIOMAL O AUXILIAR

Es la sefral gue contiene exclusivamente un fexto, ¥ que puede ser wutilizada
toniuntamente con la seffal de sequridad,

3.159 BENALES FOTOLUMINISCENTES _
Scn  aguellas seffales que emiten luz como consecuencia de la absorcidn previa de
wna onda luminosa. Este efecio es temporal.

J.16 SEWALES REFLECTANTES
San aguellas seffales que ante la presencia de up haz de luz lo reflectan sobre su
superficie.,

G.17 SEWMALES COMVEMCIONALES o
Son, para los efectos de esta norma, aguellas sefrales que no son fotoluminiscentes
ni reflectantes.



4.~ COLORES DE SEGURIDAD

Los colores de seguridad estdn indicados eh la tabla 1, donde se presenta el

color ¥y su significade, asi como ejemplos de aplicaciones fundamentales para los
titados colores.

3.-COLORE E COWTRASTE

3.1 Se empleardn los colores blanco ¥ negro siempre en combinacién con los rolores
de seguridad.

-

S. 8e  aplicardn los colores de contraste a los simbolos que aparezcan en las
seffales, de manera de lograr un meior efecto visual.
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+-3 Laos colores cde contraste para los colores de sequridad estdn indicados en 1a
tabla 2.

.9 Cuando se utilicen sefrales fotoluminiscentes, el caoler del material
fotoluminiscente serd su coler de contraste.

6.~ FORMAS GEOMETRICAS DE LAS SERALES DE SEGURIDAD

lLas formas geométricas para las seffales de seguridad ser&n las indicadas en la
tabla 3.
7.~ SINMBOLOS

7.1 Como complemento de las sefales de seguridad se usardn una gerie de simbolos
en el interior de las formas geométricas adoptadas.

7.2 La presentacidn de los simbolos deberd ser lo mais simple pogible y deben
eliminarse los detalles gue no sean escenciales, y su dimensidén deberd ser
proporcional al tamaffio de la sefyal a fin de facilitar su percepcibédn y comprensidn.
NOTA 1: En el Anexo A se presentan algunos ejemplos de seffales de seguridad ¥

simbolos admitidos por esta norma.

.- TIPOS PE SEMALES SEGUN SU LUMIMISCEMCIA

lLas sefrales de acuerdo a su comportamiento ante la luz se clasifican en :
- Sefrales convencionales
~ Sefrales fotpluminiscentes

- Sefales refiectantes



9.~ REQUISITOS DE LAS SEMALES

7.1 GEMERALES

?.1.1 El nivel de iluminacién permanente en la superficie de la sefral deberd ser
como minimo de 54 lux.

9.1.2 Cuando en una instalacién no se obtenga el nivel de iluminacién especificado
ern el punto anterior, se deberg emplear un alumbrado adicional o en su defecto se
deberdn utilizar sefrales fotoluminiscentes, en cuyo casoc el color de fondo y el de
contraste correspondientes al de seguridad y del simbolo respectivamente, podran
invertirse a ohieto de lograr una meior visualizacidn de la seffal,

?.1.3 Dentro de los simbolos no debers rolocarse texto, con la sola excepcidn de
las sefrales de restriccitn.

7.1.4 El simbolo o texto deberd colocarse en el centro de la sefral.

9.2 DE FROHIBICION

7.2, En  estas gsefrales el color de seguridad (roio) ocupa la superficie de un
anillo situado en el borde de la sefal ¥ una banda oblicua diametral de igual

anchura colocada a 13% grados recubriendo al menos el 35% de la superficie de 1a
sefral.

7-2.2 El color de fondo de la sefral deberd ser blanco y el simbolo en c¢olor neagro,

el rtwal neo deberd interrumpir la banda oblicua diametral como se indica en la
figura 1. '

7.3 DE RESTRICCION O LIAITACION

?.5.1 En estas seffales el color de seguridad {roio) ocupa la superficie de un
anillo situade en el borde de la seffal, cuya dimensién deberd ser 1/20 del
didmetro.

5

7.3.2 El color de fondo de la sefal serd blanco, el simbolo en color negro vy el
anillo en color rojg.

7.4 DE FRECAUCICN, OBLIGACIOM, ADVERTENCIA

7.4.1 En estas sefrales el color de fondo serd el color de sequridad, ver tabla 1,
y deperd cubrir por 1o menos el 50 % de la sefral.

9.4.2 El color de contraste se empleard en el simbolo Y para un reborde estrecho
cuya dimensién deberd ser 1/20 del lado mayor.

7.3 ADICIONALES O AUXILIARES

?.5.1 El1 fondo de la seiral deberd ser blanco y &l texto en negro, si bien se
admite que el fondo sea del color de sequridad de la sefal a la que acompafra y el
texto en el color de contraste correspondiente.

P.3.2 Las seffales adicionales o auxiliares deberin ser de forma rectangular, con

la micma dimensidn médxima que la sefral gue acompafra y colocada baio de elia. ElL
tamaffo del p&rrafo que conforma el texto, deberi ser proporcional al &rea de ésta.

4



7.4 DE EMERGENCIA Y/0 EVACUACION

7.6.1 En estas sefrales el colar de sequridad deberd ser verde y de forma
rectangular.

7.6.2 El color de contraste se empiera en el simbolo y para un reborde cuya
dimensién deberd ser 1/20 del lado mayor.

7.7 DE FROTECCIGN CONTRA INCENDIOS

?.7.1 En estas sefrales el color de seguridad deberd ser roic y el simbold en el
ctolor de contraste, siempre que se cumpla lo establecido en el punto 9.1.2.

7.7.2 Fodran ser acompafradas de seffalizacién auxiliar, en cuyo caso el tamaffc del

parrafo que conforma el texto deberd cer proporcional al &rea de la seftal que
complementa.

10.~ DIMENSIONES DE LAS SEMALES

10.1 Las dimensiones de las sefrales de seguridad deberdn ser fales que el 4rea de

la sefal de seguridad A y la distancia de observacion L deberén satisfacer la
relacidny

estando A v L expresados en metros cuadrados ¥ en metros respectivamente, para una
distancia de observacidn no superior a 50 mit.
11.~ MATERIALES

11.1 En la elaboracidn de sefrales de seguridad no deberdn utilizarce matriales
tadicactivos, vidrio o que produzcan oxidacidn.

11.2 En el caso de los materiales cortantes empleados en la elaboracidn de zeffales
de sequridad, estos deberén tener los bordes romos para evitar lesiones.

12.~ SEMALIZACEON EASICA

12,1 Es la seffalizacién minima que deberd 1levar una instalacidn.
12.2 Se deberd sefalizar comp minimo lo siguiente:

2.2.1 redios de gscape o evacuacién segian lo establecido en la Norma venezolana
COVENIN B19.

12.2.2 GSistemas y equipos de prevencién y proteccion contra incendio segun io
establecido en las Normas Venezolanas COVENIN correspondientes.

12.2.3 Se deberan cefralizar los riesgos an general segin lo establecido en las
normas Wenerolanas COVENIN correspondientes.



MBTA 2 Las sefales para los equipos de prevencién y proteccidn contra incendios
deberdn ubicarse en la parte superior del equipo. adicioralmente, si es necesario,
se 1dentificaran con sefrales 1a direccién dende se encuentra el #Quipo mas
Cercano.

NOTA 3: En el caso de los medios de escape se deberd tener en cuenta la direccidn
de la via de evacuaciébn, asi como los obsticulos y los cambios de direccion que en
ella sp encuentren.

12.2.4 Los hoteles deberdn utilizar el espafrol e inglés en sus sefralizaciones.

12.2.% En sitios amplios donde concurra un gran voldmen de wvisitantes deberan
cclocarse planos de wbicacian ¥y evacuacidn (boteles, nucleos de oficinas, centros

comerciales hospitales u otros).
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TABLA 1. COLORES PARA SENALES DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL SIGNIFICADO EJEMPLO DE APLICACIONES MUESTRA
COLOR COLOR
ROJO Prohibicion parada & incendio Sefial de prohibicidn equipos contra incendio

¥ su ubicacion,

VERDE Condiciones de seguridad Madios de escape, ubicacion equipos de
emeargencia y primeros auxilios.

AMARILLD Precaucidn zona de peligro Indicadores de nesgo. equipes energizados,
fuego,  explosion,  toxicos,  corrosion,
demarcacion de zonas.

AZUL Obligacitn Obligaciin  de usar equipos de proteccior
parsonal, indicaciones obligatorias.

TABLA 2. COLORES DE CONTRASTE

COLOR DE SEGURIDAD COLOR DE CONTRASTE |
RO BLANCO
AMARILLD NEGRC
VERDE BLANCO
AZLIL BLANCO
BLANCO NEGRO




TARLA 3.- COMBIMACION DE FORMAS COLORES Y SIGMIFICADG

DE IMFORMACION

' COLOR DE A FORMA :
: SEGURIDAD B T e e e e e e e e e e :
: ' . CIRCULD v TRIANGULD EQUILATERG | RECTANGULO }
: g i BASE HORIZONTAL + 0 CUADRADO :
; ROJO 1 PROHIBICION | . EGUIPOS '
i + RESTRICCION v CONTRA '
: ! O LIMITACION | »  IMCEMDIO '
I AMARTLLO : ' PRECAUCION : .
: : : 0 FELIGRD : :
: VERDE i d i SALIDAS DE ;
: : H : EMERGENCIA, :
i ' ' i VIAS DE :
i : : ¢ EVACUACION i
g AZUL ! ' DBLIGACION i QOTRAS IMNDI- '
. ) i +  CACIONES DE :
: ; ' i+ DBLIGACIOGN :
| BLAMCO : ' i+ INDICACIDWMES '

AN

_Fig.l. ~ Sefol Da Prohibicidn



Fig 2. Sefial Informacidh
Fig 3. Sahdl Accign Obligatorio

> .
mn) : ”

Fig.4.Sefial de equipos contra Fig.5. Sefict de emergencia
incendios.
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SENALES DE PROHIBICION

SIGNIFICADO SIMBOLO __COLORES SENAL DE
DE LA SENAL DEL DE CE SEGURIDAD
SIMBOLO |SEGURIDAD |CONTHASTE
PROHIBIDO ENCENDER
FUEGO NEGRO | ROJO | BLANCO
PROHIBIDO USAR
ESCALERA PORTATIL NEGRO | ROJO | BLANCO
PROHIBIDO DEPOSITAR
MATERIALES NEGRO | ROJO | BLANCO
NO OBSTRUIR
PROHIBIDO BEBER
Y COMER % NEGRO | ROJO |BLANCO
PROHIBIDO '
ACOMPANANTES NEGRO | ROJO |BLANGO
EN MONTACARGAS .
PROHIBIDO APAGAR
CON AGUA y NEGRO | ROJO | BLANCO

10




.

SENALES DE PROHIBICION

COLORES

SIGNIFICADO" SENAL DE
DE LA SENAL SIMBOLO DEL bE DE SEGURIDAD
SIMBOLQ [SEGURIDAD|CONTRASTE|
PROHIBIDO TOCAR
RPN NEGRO | ROJO | BLANCO
PR |
OHIBIDO FUMAR NEGRO | ROJO |BLANGCO
PROHIBIDO PASAR
MONTACARGA NEGRO | ROJO | BLANGCO
N
O ENTRAR E NEGRO | ROJO |BLANCO
PROHIBIDO PASAR k NEGRO | ROJO |BLANCO
PROHIBIDO ACCIONAR l}{ NEGRO | RoJO | BLANGO

11
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SENALES DE PROHIBICION

COLORES

SIGNIFICADO o SENAL DE
DE LA SENAL SIMBOLO DEC BE DE SEGURIDAD
SIMBOLS |SEGURIDAD [CONTRASTE :
PROHIBIDO A PERSONAS
UTILIZAR ESTE ASCENSOR NEGRO ; ROJO | BLANCO
AGUA NO POTABLE NEGRO | ROJO | BLANCO

12




SENALES DE ADVERTENCIA

SIGNIFICADO SIMBOLO COLORES SENAL DE
DE LA SENAL EL BE OF 'SEGURIDAD
SIMBOLO |SEQURIDAD [CONTRASTE
RIESGO DE .
|
|
CAIDA DE OBJETOS A |L| NEGRC | AMARILLO| NEGRO
|
v, |’[/
PELIGRO a '
CARGA SUSPENDIDA NEGRO | AMARILLO| NEGRO
RIESGO ELECTRICO & NEGRO | AMARILLO! NEGRO ft E
PELIGRO ESCALERA %é NEGRO | AMARILLO| NEGRO
-
PASO DE
MONTACARGA NEGRO | AMARILLO! NEGRO
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SENALES DE ADVERTENCIA

SIGNIFICADO SIMBOLO __ COLOoRES SENAL DE
DE LA SENAL DEL DE DE SEGURIDAD
SIMBOLO |SEGURIDAD [CONTRASTE
PRECAUCION PELIGRO NEGRO | AMARILLO| NEGRO f i E
PELIGRO FUEGO @ , NEGRO | AMARILLO| NEGRO fj E
RIESGO DE EXPLOSION // NEGRO |AMARILLO| NEGRO
N
TOMA DE TIERRA ‘J“__ NEGRO | AMARILLO| NEGRO ‘
ZONA PELIGROSA NEGRO | AMARILLO| NEGRO @
allav Lo
e .
PELIGRO ALTA PRESION NEGRO | AMARILLO| NEGRO .
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SENALES DE ADVERTENCIA

SIGNIFICADO SIMBOLO ... COLOReS SENAL DE
DE LA SENAL DEL DE DE SEGURIDAD
SIMBOLO |SEGURIDAD [CONTRASTE
PELIGRO ZONA
MAGNETICA ﬂ NEGRO |AMARILLO| NEGRO .
PELIGRO ALTA NEGRO |[AMARILLO| NEGRO
TEMPERATURA
PELIGRO BAJA
TEMPERATURA NEGRO | AMARILLO| NEGRO
PELIGRO SUELQ y NEGRO | AMARILLO| NEGRO
RESBALIZO
- _
PELIGRO BIOLOGICO & NEGRO |AMARILLO| NEGRO
PELIGRO MATERIAL
COMBURENTE NEGHO | AMARILLO| NEGRO
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SENALES DE ADVERTENCIA

SIGNIFICADO SIMBOLO o COLORES SENAL DE
DE LA SENAL DEL DE BE SEGURIDAD
SIMBOLO |SEGURIDAD|CONTRASTE
CAIDAS DISTINTO i E :
NIVEL NEGRO | AMARILLO| NEGRO ,
CAIDAS MISMO NEGRO | AMARILLO
NIVEL NEGRO
PRECAUCION PERROS NEGRO | AMARILLO| NEGRO f jf
—
RIESGO DE CORROSION —_— ! NEGRO | AMARILLO NEGRO
- W
e
‘PELIGRO OBJETOS FIIOS
AMARIL
R OBIETOS ¢ NEGRO Lo| NEGRO




SENALES DE OBLIGACION

SIGNIFICADO SIMBOLO ... COLORES SENAL DE
DE LA SENAL DEL DE DE 'SEGURIDAD
SIMBCLO [SEGURIDAD [CONTRASTE
USO PARA
AZUL
INVALIDOS BLANCO BLANCO
EMPUJAR '
NO ARRASTRAR BLANCO | AZUL | BLancO
USE BOTAS BLANCO | AZUL | BLANCO
USE PROTECTOR BLANCO [ AZUL | BLANCO
AUDITIVO
PROTECCION J ® L
RESPIRATORIA @ BLANCO | AZUL | BLANCO
E
PROTECTOR
OCULAR @ BLANCO | AZUL | BLanco
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SENALES DE OBLIGACION

SIGNIFICADO IMBOLO ..  COLORES , SENALDE
DE LA SENAL SIMBO DEL DE OB SEGURIDAD
SIMBOLO |SEGURIDAD [CONTRASTE
USE ROPA BLANCO | AZUL | BLANGCO
PROTECTORA
USO DE NG AZUL | BLANCO
PROTECTOR FIJO BLANCO BLANG
USE PROTECTOR ; BLANCO | AZUL |BLANGO
FACIAL
USO DE BLANCO | AZUL | BLANCO
PROTECTOR AJUSTABLE
USE BOTAS BLANCO | AZUL [ BLANCO
AISLANTES
USE GUANTES AZUL 0
PSPl BLANCO BLANC
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SENALES DE OBLIGACION

: COLORES :
SENAL DE
gﬁﬂﬂs‘éﬁ—gﬁ SIMBOLO DEL DE DE SEGURIDAD
SIMBOLO |SEGURIDAD [CONTRASTE
USE GORROQ : @ BLANCO AZUL BLANCO @
USE GUANTES @ BLANCO | AZUL | BLANCO @
USE CASCO ' @ BLANCO | AZUL | BLANGO @
USE CINTURON % BLANGO | AZUL | BLANCO o
‘
Y7 | .
OBLIGATORIO At BLANCO AZUL BLANCO
LAVARSE LAS MANOS -
- .
-
OBLIGATORIO \\ ’ 7 BLANCO | AZUL | BLANCO
ELIMINAR PUNTAS P 7
l :‘ o ek ‘.‘
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SENALES DE FUEGO

SIGNIFICADO SIMBOLO .. COLORES SERAL DE
DE LA SENAL DEL DE DE SEGURIDAD
SIMEOLC |SEGURIDAD|CONTRASTE
ALARMA CONTRA
0JO ROJO | BLANCO
INCENDIO ROJ E ALARMA
DIRECCION ROJO ROJO | BLANCO
EXTINTOR - _ﬁ
DIRECCION ' W
EXTINTOR ROJO ROJO |BLANCO _
EXTINTOR ROJO RCJO | BLANCO T
MANGUERA CONTRA
INCENDIOS ROJO HO_JO BLANCO IEI @
EXTINTOR DE 60U ROJO
CARRETA ROJO BLANCO
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SENALES DE EMERGENCIA

SIGNIFICADOQ

COLORES

- SENAL DE
DE LA SENAL SIMBOLO DEL DE DE 'SEGURIDAD
SIMBOLO [SEGURIDAD |CONTRASTE
PRIMEROS BLANCO | VERDE | BLANCO
AUXILIOS
ENTRADA DE A BLANCO | VERDE | BLANGO ADA
EMERGENCIA ' .
® » 3
ESCALERA DE : BLANCO | VERDE | BLANCO
EMERGENGIA
SUBIENDO DERECHA -~ '
‘ .
ESCALERA DE N BLANCO | VERDE | BLANGO
EMERGENCIA &
BAJANDO ZQUIERDA
ESCALERA DE t¢ ® VERDE | B
EMERGENCIA ’ ‘ BLANCO LANCO
SUBIENDO IZQUIERDA
ESGALERA DE o ‘ sy BLANCO| VERDE | BLANCO
EMERGENCIA s,
BAJANDO DERECHA
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SENALES DE EMERGENCIA

* -
SIGNIFICADO SIMBOLO ~ Cowomes SENAL DE
DE LA SENAL DEL DE DE SEGURIDAD

SIMBOLO |SEGURIDAD [CONTRASTE
@
h-X BLANCO | VERDE | BLANGO
DIRECCION SALIDA T
DE EMERGENCIA
(]
_%' — BLANCO | VERDE | BLANCO
&
_’R_ BLANCO | VERDE | BLANCO
DIRECCION
ESCALERA
DE EMERGENGIA
@
- -X BLANCO | VERDE | BLANCO
®
‘ -R BLANCO | VERDE | BLANCO
DIRECCION SALIDA
DE EMERGENCIA
o
K‘ * BLANCO| VERDE | BLANCO
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SENALES DE EMERGENCIA

SIGNIFICADO SIMBOLO ... ToLoRes SENAL DE
DE LA SENAL DEL E DE SEGURIDAD
SIMBOLO |SEGURIDAD|CONTRASTE
DUCHAY LAVAOJOS
DE EMERGENGCIA l , | \ BLANCO [ VERDE | BLANCO
Vit
DUCHA DE -
EMERGENGIA : BLANCO | VERDE | BLANGCO
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