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PROLOGO

La Comisién Venezolana de Normas Industriales (COVENIN), creada en
1958, es el organismo encargado de programar y coordinar las actividades de
Normalizacién y Calidad en el pais. Para llevar a cabo el trabajo de elaboracién
de normas, la COVENIN constituye Comités y Comisiones Técnicas de
Normalizacién, donde participan organizaciones gubernamentales y
no-gubernamentales relacionadas con un 4rea especifica.

La presente morma sustituye totalmente a la Norma Venezolana
COVENIN 2257-87 fue elaborada bajo los lincamientos del Comité Técnico de
Normalizacién CTé: Higiene, Seguridad y Proteccién, por el Subcomité
Técnico SC4: Proteccién Radiolégica, y aprobada por la COVENIN en su
reunién No. 135 de fecha 09-08-95,

En la elaboracién de esta Norma participaron las siguientes entidades:

M.S.A.S., PHISION Tecnologia Nuclear, MEM,, LV.LC, LV.S.S,,
M.ARNR.
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DEMARCACION DE LAS ZONAS DE TRABAJO

1 OBIJETO

Esta Norma Venezolana establece la clasificacién,
sefializaciéon y demarcacién necesarias en las zonas donde
se operen v/o almacenen fuentes de radiaciones ionizantes.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser
citadas en este texto, constituyen requisitos de esta Norma
Venezolana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia
en el momento de esta publicacién. Como toda norma esta
sujeta a revision, se recomienda a aquéllos que realicen
acuerdos ¢n base a ellas, que analicen la conveniencia de
usar las ediciones mas recientes de las normas citadas
seguidamente:

COVENIN 96-92 Simbolo basico para las radiaciones.
COVENIN 2258-87 Vigilancia radiolégica. Requisitos.
COVENIN 2259-87 Radiaciones lonizantes. Limites
anuales de dosis.

3 MEDIDAS DE PROTECCION

3.1 Generales

3.1.1 Toda zona de trabajo donde se operen y/o
almacenen fuentes de radiaciones ionizantes debe estar
clasificada, sefializada y demarcada.

3.1.2 A fin de garantizar el cumplimiento de los limites
anuales establecidos en 1a Norma Venezolana COVENIN
2259, ¢n las zonas de trabajo donde existan altas tasas de
exposicion, se deben establecer una o mds de las siguientes
medidas de proteccién tales como:

3.1.2.1 El aumento de la distancia con relacién a la
fuente.

3,1.2.2 Limitacién de los tiempos de permanencia o
colocacion de blindajes.

3.2 Clasificacion

3.2.1 La clasificacién de la zona se hara midiendo Ia tasa
de exposicidén, con un instrumento de deteccion, que
cumpla con lo especificado en la Norma Venezolana
COVENIN 2258. La tasa de exposicion se determinara a
la distancia que el operador de las fuentes de radiaciones
ionizantes utiliza para realizar su trabajo en condiciones
normales de operacién.

3.2.2 Zona Controlada cs aquella donde la tasa de
exposicién medida es igual o mayor de 0,5 mR/hr,

3.2.3 Zona Supervisada es aquella donde l1a tasa de
exposicién medida ¢s menor de 0,5 mR/hr.

3.3 Seilalizacion

3.3.1 La seilalizacion de la zona se debe hacer de acuerdo
a los modelos que se muestran en los Anexos A y B,
cumpliendo con lo establecido en la Norma Venezolana
COVENIN 96.

3.3.2 Los avisos de sefializacion deben colocarse en la
barrera de demarcaci6n, en sitios donde sean claramente
visibles por los trabajadores y el piiblico. Los avisos
podrdn contener inscripciones que indiquen medidas
adicionales de precaucién.

3.4 Demarcacion

3.4.1 Toda zona de trabajo donde se operen y/o almacenen
fuentes de radiaciones ionizantes debe estar delimitada por
una barrera (cadena, cuerda, pared, reja o equivalente),

3.4.2 Las barreras deben colocarse a una distancia tal de
la fuente de radiaciones ionizantes, que se garantice el
limite anuat de dosis efectiva para miembros individuales
del publico establecido en la Norma Venezolana
COVENIN 2259. En el Anexo C se proporciona un
ejemplo de las diferentes tasas de exposicién a nivel de la
barrera de acuerdo a los tiempos de permanencia del
publico en la misma.

3.4.3 El acceso a una Zona Controlada debe restringirse y
sblo se¢ permitird el paso al personal autorizado que
conozca plenamente los procedimientos de trabajo seguro
que se deben seguir en ¢l interior de la misma.
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Anexo C
(Informativo)

Tasa de exposicion a nivel de 1a barrera de acuerdo a los tiempos
de permanencia del pablico en la misma

Tiempo de permanencia (hr/afio) Tasa de exposicién (mR/hr)
® X
100 1
200 0, 50
400 0,25
500 0,20
1.000 0, 10
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